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保证和声明 

版权  
 
吉林省龙讯科技有限公司 

 

商标信息  
 
XUANKE是吉林省龙讯科技有限公司的商标 

 

声明  
 

本产品受国家专利的保护 

此文档取代以往出版的所有说明资料 

 

联系我们  
 

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与我们联系： 

电子邮箱：SALES@JLLXUN.COM 

网址：WWW.XUANKEE.COM 

地址：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街 3312号 

固话：0431-85035666

mailto:SALES@JLLXUN.COM
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安全要求 

安全规范和安全使用  

一般安全概要  

了解下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。

为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。 

查看所有终端额定值  

为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产品前

查阅产品手册以了解额定值的详细信息。 

使用合适的过压保护  

确保没有过电压（如由雷电造成的电压）到达该产品。否则操作人员可能有遭受 电击的危

险。 

请勿开盖操作  

请勿在仪表外壳打开时运行本产品。 

请勿将异物插入散热孔  

请勿将异物插入散热孔以免损坏仪表。 

避免电路外露  

电源接通后，请勿接触外露的接头和元件。 

怀疑产品出故障时，请勿进行操作  

如果您怀疑本产品出现故障，请联络 XUANKEE 授权的维修人员进行检测。任何维护、调整

或零件更换必须由 XUANKEE 授权的维修人员执行。 

保持适当的通风  

通风不良会引起仪表温度升高，进而引起仪表损坏。使用时应保持良好的通风， 定期检查

通风口。 

请勿在潮湿环境下操作  

为避免仪表内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪表。 

请勿在易燃易爆的环境下操作  

为避免仪表损坏或人身伤害，请勿在易燃易爆的环境下操作仪表。 

请保持产品表面的清洁和干燥  

为避免灰尘或空气中的水分影响仪表性能，请保持产品表面的清洁和干燥。 

防静电保护  

静电会造成仪表损坏，应尽可能在防静电区进行测试。在连接电缆到仪表前，应 将其内外

导体短暂接地以释放静电。 

注意搬运安全  

为避免仪表在搬运过程中滑落，造成仪表面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏， 请注意搬运

安全。
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注意及维护 

 
1. 不可以超过仪表电压电流量程使用，否则会损坏仪表。 

2. 正负极不能反接，接反不能正确处理。 

3. 仪表外壳属于易碎、易腐蚀物品，请不要猛烈撞击和靠近化学物品以免腐蚀。 

4. 存储温度－25～50℃ , 并使仪表处于干燥环境中。 

5. 不要试图拆开本仪表，破坏封装会导致保修失效。本仪表内部并无用户可以 维修的部件，

维修只能通过指定维修网点或者寄回本厂。 

6. 请避免点燃的蜡烛、盛水的杯子、有腐蚀性的化学物品等不安全物品放置到仪表表面，以

免引起仪表的损坏。 

7. 显示屏幕属于易污染、易碎设备，请不要用手以及外部触摸及碰撞，请避免 儿童玩弄本

仪表。当感觉到液晶表面有污尘时，请用柔软的布料小心擦拭。 

8. 仪表正常工作时请不要剧烈移动仪表以免对内部电路造成不可修复的损坏。 排除以上问题

重新加电后仪表还是不能正常工作，请联系供应商！ 

 

保修及售后服务 

 

为最大限度地了解和使用您的新产品的功能，我们建议您采取以下几项步骤： 

1. 阅读安全及有效使用指南。 

2. 阅读保修条款和条件。 

保修条件：  

仪表自发货之日起保修期为一年。在保修期内本公司根据情况选择对故障仪器进 行维修或

更换。如需维修，请先联系售后并将本产品邮寄到我公司。 

下列情况不在保修范围：  

使用者操作或维护不当；使用用户自己提供的软件或电源接口；未经许可对仪表，进行拆卸修

理。
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开箱检查 

 
当您得到一台新的 XK-B系列电压电流表，建议您按照以下步骤对仪表进行检查。 

检查运输包装：  

如运输包装已损坏，请保留被损坏的包装或防震材料，直到货物经过完全检 查且仪表通过

电性和机械测试。因运输造成仪表损坏，由发货方和承运方联系赔偿事宜。 

检查随机附件：  

附件的内容如下所述。如果内容不符或者仪表有损坏，请与经销商或本公司联系。 

 

说明书：使用说明书均采用电子版。  

检查整机：  

如发现仪表外观破损、仪表工作不正常，或未能通过性能测试，请与经销商 或本公司联系。 

生产企业：吉林省龙讯科技有限公司  WEB： www.xuankee.com 

售后联系方式：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街 3312 号

主   机： XK-B系列测量模块 1块 

分流器： XK-B系列分流器 1块 

附   件： 3 米多功能线缆 1根 

附   件：数据线配件（按需） 1根 

附   件：数据线配件（按需） 1根 
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第一章 概述 

 

1.1 仪表简介 

 

XK-B 是一款能够测量电压、电流、功率、充放电容 量、瓦时等多种物理参数的蓝牙版

库仑计。设定参数后，实现过压保护、欠压保护、过流保护、过功率保护、过温保护等多种保

护功能，支持多项告警提示及蜂鸣器报警功能。 

该仪表能够自动识别电池的充电和放电电流方向，并且可以对电池容量进行实时监控，

也可以实时监测外部电源的工作状态以及给电池充电的充电器的工作状态。  

该仪表支持蓝牙连接，通过微信小程序，可以实时查看电压电流曲线及各种参数设置。  

该仪表支持通过 RS485 端口，在上位机进行集中显示和控制，或对接库仑计专用显示单

元，实现数据显示的本地化。
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1.2 外观尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

Core显示模块尺寸图 

注：显示模块镶嵌开孔尺寸:52*34mm 

 

 

 

 

coulombmeter 蓝牙库伦模块尺

寸图 

 

 

 

 

500A Shunter 分流器尺寸

图 

 

 

 

 

1000A Shunter分流器尺寸图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

显示模块尺寸图 

 

 

 

 

 

 

 

测量模块尺寸图 

 

 

 

 

 

500A 分流器尺寸图 

 

 

 

 

 

1000A 分流器尺寸图 
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1.3 技术指标 

型号 XK500A XK500B 

采样方式 分流器 分流器 

功能 单机版。自带测量和

显示功能 

蓝牙版。自带测量及蓝

牙功能，需在小程序端

显示计量结果，也可以

接显示模块进行显示。 

电压测量范围 

（自身供电） 
10-120V 10-120V 

电压分辨率 0.01V 0.01V 

电流测量范围 0~500A 0~500A 

电流分辨率 0.01A 0. 01A 

温度测量范围 -20-120℃ 

容量显示范围 0%~100% 

功率测量范围 0~72KW 

功率分辨率 0.01W 

安时测量范围 0~9999.99AH 

容量分辨率 0.001AH 

瓦时测量范围 0~9999.99kWH 

瓦时分辨率 0.001WH 

时间测量范围 0~999:59:59S 

时间分辨率 1 秒 

蓝牙通讯距离 无障碍最大为 10 米 

电压精确度 ±1% 

电流精确度 ±1% 

测量板功耗 大约 0.4W 

显示表头功耗 大约 0.5W 

过功率保护 0-99999.99W 

负向过流保护 100A/400A/600A 

正向过流保护 100A/400A/600A 

过压保护 0~120V 

欠压保护 0~120V 

外部过温保护 -20~120℃ 

保护恢复时间 0-99s 

熄灭屏幕时间 0-60s/I=0 and time>20s 

延迟时间设定 0-99S 



 

 
 
吉林省龙讯科技有限公司 WWW.XUANKEE.COM 

库仑计使用说明书 

第  11 

页 

第二章 仪表说明 

 

2.1 Core 显示介绍 

 

图. 2-1-1 XK-B 系列显示模块示意图 

 

表. 2-1-1 XK-B 系列显示模块示意图指示说明 

 

标号 说明 标号 说明 

1 电量显示盘 4 实时温度 

2 实时电流 5 剩余时间 

3 实时电压 6 按键 

【▲】按键 向上 【▼】按键 向下 

【《】按键 返回 【OK】按键 确认 
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2.2 Coulombmeter 蓝牙库伦模块介绍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图. 2-2-1 XK-B 系列测模块示意图 

 

表 .2-2-1 XK-B 系列测模块示意图指示说明 

 

 

序号 说明 序号 说明 

1 库伦表公众号 5 电池组高温告警 

2 外部交流充电告警 6 接线说明 

3 电压告警 7 返回键/恢复出厂设置键 

4 电池组低容量告警 8 确认键/静音键 
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> 公众号 

使用微信扫库伦表公众号，下载小程序后，可以通过该小程序（库伦表），对设备进行

信息读取和设置。 

> 外部交流充电告警 

C1线缆连接了外部充电器（该充电器的交流输入源，需要和给电池组充电的交流电源

同源）后，该告警信息如果亮红灯，说明外部输入电源没电了。否则该 LED灯不点亮。 

> 电 压 告 警  

电池组的电压低于低电压告警值或者高于高压告警值时有告警 

> 电池组容量告警 

电池组的容量低于低容量时有告警 

> 电池组高温告警 

电池组的温度高于高温告警值时有告警 

> 接线说明： 

线缆 C1： 用于外接一个充电器（该充电器的交流输入源，需要和给电池组充电的交流电源同

源），主要的用途是检测外部充电电源是否有电。 

线缆 C2： 用于连接 CORE 设备，并支持在 CORE 设备上，显示相关数据，也可以用于多个库

伦表设备的组网，便于对多个电池组进行统一监控。 

线缆 C3： 用于连接 SHUNT设备及外接温度探头。 

> 返回键/恢复出厂设置键 

返回按键，长按5秒，恢复出厂设置，CAP FCV LCA ZCV POV参数恢复出厂值。 

>  确认键/静音键 

确定按键，当有告警的时候蜂鸣器鸣响，按下确定按键可消除蜂鸣器声音。 
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2.3 分流器介绍 

 
图 2-3-1 XK-B 系列分流器示意图 

表 2-3-1 XK-B 系列分流器示意图指示说明 

 

 

序号 说明 标注 

1 分流器接口 接电缆 C3 

2 接电池正+ B+ 

3 接负载负- P- 

4 接电池负- B- 
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2.4 接线方式 

 

接线方式说明视频：放链接 

 

接线时将电池的正极接在供电接口处，这根线不用特别粗，1-2.5 平方的线都可以，

注意电池的 正极不要接错。 

电池的负极接到分流器上印有电池“BATT-”标志方向的螺丝上，充电器的 负极和

负载的负极一起接到分流器印有“LOAD-”标志方向的螺丝上，最好用铜鼻子接线比较牢

固；充电时电流方向符号颜色为+且显示充电，剩余容量值增加，放电时电流方向符号颜

色为-显示放电，剩余容量值减少。 

线缆 C1 可以接在充电器的输出端，供电电压为 0-24v，也可以单独接一个交流转直

流的变压器的输出端，用以检测交流输入部分的通断电情况。 

线缆 C2可以接 Core显示屏，或者接电脑的控制软件，进行集中控制。 

线缆 C3一端接温度探头，用来检测电池的温度。另一端连接到分流器，接线见下图： 

 

 图 3-2-1 接线图 
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第三章 仪表通讯协议 

我们仅提供通讯协议，客户可以根据通讯协议来进行二次开发。 

 

3.1  格式说明： 

指令由以下部分按顺序组成：  

包头(2B),通讯地址(1B)，命令(1B),包序号(1B),有效数据,校验和(1B)，包尾(1B)。  

 

• 包头   

包头，表示一帧数据的开始，占 2个字节。 

• 通讯地址  

通讯模块地址，上位机通过此地址来识别各个库伦表，地址范围：1~247， 0 地址

表示广播(所有通讯模块都能接收，接收到广播数据后不回复)，占 1个字节。 

• 命令  

具体内容参考“通讯协议”，占 1个字节。 

• 包序号   

由命令发起方给出，从 0开始递增，超过 255后继续从 0开始，占 1个字节。 

• 有效数据  

具体内容参考“通讯协议”。 

• 校验和  

通讯地址~有效数据的累加和，取低位一个字节。 

• 包尾  

包尾固定为 0xFB，表示一帧数据的结束，占一个字节。  
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3.2 通讯协议 

1.获取设备信息  

1)不支持广播  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1 1~247  

3 命令 1 0x01  

4 包序号 1 0x## 范围：0~255 

5 有效数据 1 0：无效 

1：获取数据 

 

6 校验位 1 ##  

7 固定包尾 1 0xFB  

2）设备回复设备信息  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1 设备自身通讯地址  

3 命令 1 0x01  

4 包序号 1 0x##  

5 设备类型 1 1：带屏幕库伦表 

2：无屏幕库仑表 

 

6 版本信息 1 1：版本1 

2：版本2 

 

7 校验位 1 0x##  

8 固定包尾 1 0xFB  

 

举例： 

上位机获取设备信息： 55 AA 01 01 02 01 05 FB 

设备回复上位机：5A A5 01 01 02 01 01 06 FB 
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2.获取设备数据  

     

1）不支持广播。  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1 1~247  

3 命令 1 0x02  

4 包序号 1 0x## 0~255 

5 有效数据 1 0：无效 

1：获取数据 

 

6 校验位 1 0x##  

7 固定包尾 1 0xFB  

 

2）设备回复数据  

 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1 模块的通信地址  

3 命令 1 0x02  

4 包序号 1 0x##  

5 电流符号位 1 0：放电 1：充电  

6 实时电流值 2  电流真实值 = 数据 / 100 单位：A 

范围：0~500.00A 

7 实时电压值 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

8 电池温度值 2 温度真实值 = 数据 / 10 单位：℃ 

9 低容量告警信息 1 0：无低容量告警 

1：有低容量告警 

 

10 温度告警信息 1 0：无温度告警 

1：有温度告警 

 

11 电压告警信息 1 0：无告警 

1：有告警 
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12 其他告警信息 1 Bit0:(AC) 0:无告警，1:有告

警 

Bit1:(DC) 0:无告警，1:有告

警 

Bit2:(LOAD) 0:无告警，1:有

告警 

Bit3:(BLT) 0:无告警，1:有告

警 

Bit4:(TTL) 0:无告警，1:有告

警 

Bit5:(ALM) 0:无告警，1:有告

警 

 

13 容量剩余百分比 1 0 ~ 100  

14 剩余时间 2 充电时：充满剩余时间 

放电时：放电剩余时间 

单位：分钟 

范围：0~5999 

15 预设电池容量 

(CAP) 

2 容量真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

16 实际电池容量 2 容量真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

17 满容量电压(FCV) 2 电压真实值 = 数据 / 10； 

电压大于此值，剩余容量为

100% 

单位：V 

18 低容量告警(LCA) 2 真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

19 零容量电压(ZCV) 2 电压真实值 = 数据 / 10 

电压小于此值，剩余容量为0% 

单位：V 

20 关机电压(POV) 2 电压真实值 = 数据 / 10 

电压小于此值，剩余容量为0% 

单位：V 

21 电池循环次数 2  未使用 

22 校验和 1   

23 固定包尾 1 0xFB  
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上位机获取设备信息： 55 AA 01 02 02 01 06 FB 

设备回复上位机： 

5A A5 01 02 02 00 01 F4 00 8C 00 DF 00 00 00 3f 63  

04 B0 17 70 17 60 00 8C 01 F4 00 64 00 6E 00 00 ## FB 

 

包头：0x5AA5 

设备地址: 01 

命令：0x02 

包序号：0x02 

电流符号位: 00   放电 

电流值:0x01F4（500） 5.00A 

电压值:0x008C（140） 14.0V 

温度值:0x00DF（223） 22.3℃ 

低容量告警信息:0 

温度告警信息:0 

电压告警信息:0 

其他告警信息：0x3f表示6个信息都告警 

容量剩余百分比: (0x63) 99% 

剩余时间: 1200分钟 （0x04B0） 

电池容量值(CAP):60.00AH (0x1770) 

剩余容量值:59.84AH (0x1760) 

满容量电压(FCV):14.0V (0x008C) 

低容量告警(LCA):5.00AH (0x01F4) 

零容量电压(ZCV):10.0V (0x0064) 

关机电压(POV):11.0V (0x006E) 

电池循环次数：(0x0000) 

校验位: ## 

包尾：0xFB 
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3.3 设置设备参数 

 

上位机发送指令给设备，设备设置成功后回复上位机。 

支持广播,设备收到广播数据后可以正常设置参数，但不回复数据。 

 

1）设置电池容量值 (CAP) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 1  

6 电池容量值 2 容量真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

7 检验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 1  

6 电池容量值 2 容量真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

7 检验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 01 17 70 8C FB  设置电池容量值为60.00AH 

设备返回值：5A A5 01 03 00 01 17 70 8C FB 

 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 01 17 71 8D FB  设置电池容量值为60.01AH 

设备返回值：5A A5 01 03 00 01 17 71 8D FB 
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2）设置满容量电压 (FCV) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 2  

6 满容量电压 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 2  

6 满容量电压 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00  02 00 8C 92 FB   设置满容量电压为14.0V 

设备返回值：5A A5 01 03 00  02 00 8C 92 FB 

 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00  02 00 8D 93 FB  设置满容量电压为14.1V 

3）设备返回值：5A A5 01 03 00  02 00 8D 93 FB  
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3）设置低容量告警 (LCA) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 3  

6 低容量告警值 2 真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 3  

6 低容量告警值 2 真实值 = 数据 / 100 单位：AH 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00  03 01 F4 FC FB   设置低容量告警值为 5.00AH 

设备返回值：5A A5 01 03 00  03 01 F4 FC FB 

 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00  03 01 F5 FD FB  设置低容量告警值为 5.01AH 

设备返回值：5A A5 01 03 00  03 01 F5 FD FB 
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4）设置零容量电压 (ZCV) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 4  

6 零容量电压 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 4  

6 零容量电压 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 04 00 64 6C FB   设置零容量电压为10.0V 

设备返回值：5A A5 01 03 00 04 00 64 6C FB 

 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 04 00 65 6D FB 设置零容量电压为10.1V 

设备返回值：5A A5 01 03 00 04 00 65 6D FB 
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5）设置关机电压 (POV) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 5  

6 关机电压 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 5  

6 关机电压 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 05 00 6E 77 FB   设置关机电压为11.0V 

设备返回值：5A A5 01 03 00 05 00 6E 77 FB 

 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 05 00 6F 78 FB 设置关机电压为11.1V 

设备返回值：5A A5 01 03 00 05 00 6F 78 FB 
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6）设置电池循环次数 NUM 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 6  

6 电池循环次数 2   

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

 设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 6  

6 电池循环次数 2   

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 06 01 90 9B FB   设置电池循环次数 为400次 

设备返回值：5A A5 01 03 00 06 01 90 9B FB 
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7）设置电池衰减比  ATT 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 7  

6 电池衰减比 2 电压真实值 = 数据 / 1000（范围

0~1000） 

真实值（

0.000~1.000） 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 7  

6 电池衰减比 2 电压真实值 = 数据 / 1000（范围

0~1000） 

真实值（

0.000~1.000） 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 07 00 02 0D FB   设置电池衰减比0.002 

设备返回值：5A A5 01 03 00 07 00 02 0D FB 

  



 

 
 
吉林省龙讯科技有限公司 WWW.XUANKEE.COM 

库仑计使用说明书 

第  28 

页 

 

8）设置高电压告警值 HIV 

- 对应设置页面  HIV 高电压告警 (单位 V) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 8  

6 高电压告警值 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 8  

6 高电压告警值 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 08 00 8C 98 FB   设置高电压告警值为14.0V 

设备返回值：5A A5 01 03 00 08 00 8C 98 FB 
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9）设置低电压告警值 LOV 

 

- 对应设置页面  LOV 低电压告警 (单位 V) 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 9  

6 低电压告警值 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 9  

6 低电压告警值 2 电压真实值 = 数据 / 10 单位：V 

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 09 00 6E 7B FB   设置低电压告警值为11.0V 

设备返回值：5A A5 01 03 00 09 00 6E 7B FB 
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10）设置设备通讯地址  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 10  

6 通讯地址 2 1~247  

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

设备回复  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 10  

6 通讯地址 2 1~247  

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 0A 00 02 10 FB   设置设备通讯地址为2 

设备返回值：5A A5 01 03 00 0A 00 02 10 FB 
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11）设置电池剩余容量百分比  

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x55AA  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 11  

6 电池剩余容量

百分比 

2 0%~100%  

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

 

设备回复 

序号 字段名称 字节长度 内容说明 备注 

1 固定包头 2 0x5AA5  

2 通讯地址 1   

3 命令 1 0x03  

4 包序号 1 0x##  

5 参数序号 1 11  

6 电池剩余容量

百分比 

2 0%~100%  

7 校验和 1   

8 固定包尾 1 0xFB  

举例： 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 0B 00 00 0F FB    设置剩余容量为0% 

设备返回值：5A A5 01 03 00 0B 00 00 0F FB 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 0B 00 32 41 FB    设置剩余容量为50% 

设备返回值：5A A5 01 03 00 0B 00 32 41 FB 

上位机发送数据：55 AA 01 03 00 0B 00 64 73 FB    设置剩余容量为100% 

设备返回值：5A A5 01 03 00 0B 00 64 73 FB 
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第四章 手机端控制 

1、拿到设备后，扫描主设备左侧二维码，进入微信小程序：库伦表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打开手机蓝牙功能，对设备进行扫描与添加： 

 

 

选择名称为：Coulomb 的设备进行连接。如无法找到改设备，可以在筛表中，直接填写：

Coulomb。 
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2、主界面与曲线图 

 

 

 

 

3、系统设置： 

为了能够更加准确的对电池组进行计量，需对一些参数进行设置:   

注：部分参数需参考电池组使用说明书中的描述。 
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第五章 故障处理 

下面列举了 XK-B 系列在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些 故

障时，请按照相应的步骤进行处理，如不能处理，请与公司联系，同时请提供您的设备信

息。 

1. 如果通电后屏幕仍然黑屏，没有任何显示： 

1) 检查电源接线和显示板和主板之间的接线是否接好。 

2)  做完上述检查后，重新启动仪表。 

3) 如果仍然无法正常使用本产品，请与 XUANKEE 联系。 

2. 屏幕显示太暗，看不清： 

1) 检查液晶屏的亮度设置值是否太小，按【SET】键，进入系统设置界面，然 后按

【▲】【▼】键使光标在白天屏幕亮度/夜间屏幕亮度上，按【OK】键后通 过【▲】【▼】

键将液晶屏的亮度调至合适的状态。 

3. 显示模块通讯连接正常但是数据、时间都不刷新： 

1）检查系统设置中显示 Host 模式是否被关闭了，按下【SET】键，进入系统设 置

界面，然后按【▲】【▼】键使光标在显示 Host 模式上，按【OK】键后选择 开启显示 Host 

模式。 

4 、显示模块和测量模块通讯中断，且右上角显示红色的×: 

1）检查通讯线。 

2）检查通讯地址，测量模块的通讯地址是否和显示模块的通讯地址一致。 
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第六章 更多产品信息 

欲了解本产品更多信息  ，请查阅相关手（您可以登录 XUANKEE 官网 

（www.xuankee.com）下载）。 

《XK-B系列操作演示视频》提供本产品的实际操作视频。 

《XK-B系列通讯协议》提供 XK-B系列产品的通信协议。 

《XK-B 系列中文说明书》提供本产品的功能介绍及操作方法、在使用过程中可能出

现的故障及处理方法。 

 

第七章 联系我们 

如您在使用此产品或者本手册的过程中有任何问题或需求，请与 XUANKEE联系： 

电子邮箱：yangming@jllxun.com  

网址：www.xuankee.com 

地址：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街 3312号 

固话：0431-85035666 

 


